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1. Contexte de I'étude




CONTEXTE DE L'ETUDE

« 310 stations d’épuration (STEP)
» dont 67 STEP mixtes (IAA, industriels ...)

= Dont 45 STEP concernées par le
raccordement de 67 fromageries (FRCL)

= Raccordement de plusieurs fromageries
industrielles (non FRCL)

« Compétence assainissement
» Récupérée par 12 EPCI sur 16

» Le transfert initialement prévu par la loi NOTRe d’ici
le 01/01/2026 est modulé par la loi 3DS

Al.rtﬁNCE
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CONTEXTE DE L'ETUDE

Objectifs de I'étude de préfiguration :
» Pouvoir partager un état des lieux fiable de la gestion des boues dans le Doubs
» Proposer des scénarios prospectifs a I'horizon 2035 en prenant en compte et en anticipant les contraintes

a venir
v' Définition du contexte et du v' Définition de scenarii de v" Etude d’avant-projet du
cadre réglementaire gestion des boues et des scénario organisationnel
v Inventaire des connaissances matieres de vidange retenu
v Etat des lieux des gisements v~ Analyse multicritéres des
de boues et matieres de scénarii

vidange et des filieres

Al.rtﬁNCE
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RAPPEL DES TECHNIQUES EXISTANTES

Les Pré-traitements des boues : la déshydratation

= Plusieurs techniques :

=  Filtration sous pression : presse a bande, a plateaux

=  Décantation accélérée : centrifugeuse

=  Evaporation naturelle : Filtre planté de roseaux (FPR), séchage solaire
=  Choix de la technique :

= Taille et type de STEP
. Destination des boues

= Caractéristiques initiales des boues
= Colts d’'investissement et d’exploitation

Objectifs :
- Réduction du volume de boues (optimisation des colits de transport)

Alﬁ“c‘ - Permettre l'acces a certains débouchés d’hygiénisation ou d’élimination
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RAPPEL DES TECHNIQUES EXISTANTES

Les Pré-traitements des boues : le chaulage

=  Plusieurs techniques :
. Injection de chaux vive dans le process de fabrication des boues

= Post-chaulage des boues pateuses : ajout de chaux aux boues déshydratées a
I'aide d’un godet malaxeur ou mélangeuse

= Chaulage sur boues liquides au lait de chaux dans le silo de la STEP

= Effets du chaulage:
= Réduction et/ou élimination des germes pathogénes (hygiénisation)
=  Augmentation de la siccité
=  Augmentation du pH > 12
=  Augmentation de la teneur en CaO
= Ralentissement de la fermentation anaérobie responsable de mauvaises odeurs
= Meilleure tenue en tas

Objectifs : Hygiénisation des boues
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RAPPEL DES TECHNIQUES EXISTANTES

Les Traitements des boues

= Les technigues existantes :
= Epandage
. Compostage
. Méthanisation
. Incinération
. Enfouissement

=  Choix de la technique:
=  Type de boue
= Volume a traiter
= Conformité analytique des boues
= Conjoncture : contexte sanitaire, évolutions réglementaires
. Contexte local : AOP, charte bio, teneurs naturelles en ETM des sols ...
. Site de traitement a disposition
= Colt de transport et de traitement

Al.rtﬁNCE
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3. Cadre reglementaire actuel et évolutions a venir
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CADRE REGLEMENTAIRE

Projet de réglementation « socle commun » - Contenu

Qctobre 2018 Féwrier 2020 Juillet 2020 Juin 2021
-:mu-m

» Sacla
di:hu: alnnocuite mmmun
,mdﬁ -y e s Décret Socle
Commun
lEr::Iuslm l;'"lﬂ'li:-ltﬂ'l

s bowes *Tout MFSC

Conséquences sur les boues

v Baisse de certains seuils de conformité (ponctuels et flux) sur:
- les éléments traces métalliques Mise en place
- Les composés traces organiques (PCB et HAP)

progressive a

v" Ajout de seuils sur: échéance 2023 puis
- de nouveaux éléments traces métalliques (chrome VI et arsenic) 2027

- lesinertes et impuretés (plastiques, métaux, verre)

‘o, - les :
pathogenes
ALLTANCE

ENVIRONNEMENT (Tests écotoxicologiques)



CADRE REGLEMENTAIRE
Reglementation « COVID »

v" Arrété du 30 avril 2020
= Boues extraites avant le début de I'épidémie
= Traitements hygiénisants :
= Chaulage (selon disposition de I'arrété du 8 janvier 1998)
= Compostage (selon dispositions norme NFU 44-095)

v Arrété du 20 avril 2021 modifiant I'arrété du 30 Avril 2020
= Traitements hygiénisants :
» Chaulage (taux incorporation 30 % équ CaO/Matiere séche puis stockage 3 mois)
= Séchage solaire (siccité minimale 80 %)
= Digestion anaérobie mésophile + stockage minimal 4 mois
=  Boues traitées par lagunage, rhizofiltration ou rhizocompostage, extraites apres mise au

repos du dispositif et sans entrainer de dysfonctionnement du systeme
d’assainissement
1Pin
A&\J\'IHJI'\INE'ICENEI'



CADRE REGLEMENTAIRE

Révision du cahier des charges AOP Comtée

e Autorise les épandages de boues de STEP avec obligation de suivi analytique,
AOP depuis 1958 enfouissement immédiat, tenue d’un registre d’épandage et respect de la _
réglementation concernant le calendrier d’épandage et les distances d’isolement ?&M

Le Comté, AOC puis

HAUTE-SAONE

2018-2019 Adoption

par le CIGC des . i
el il Al e @ Interdit les épandages de boues et composts de

du cahier des boues de STEP sauf celles des STEP de fromagerie

FHESANCON

charges AOP Comté

En cours ) )
d’instruction a e Démarrage de la procédure

INAO nationale d’opposition au mois
de juin 2022

Issue a horizon 2023

LOMS-LE-

fa SAUNIER
Al Périmeétre de ’AOP Comté dans le Doubs
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-02/GREENPEACE._ WWF BASIC RAPPORT TRANSVERSE 2022.pdf
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4. Collecte de données




COLLECTE DE DONNEES

3 modalités de collecte

v Entretiens avec les partenaires institutionnels : CD 25 (SATE), CIA 25-90, AE RMC, DDT 25, FRCL
v" Rencontres des EPCI : 6 EPCI rencontrés les 20 et 23 juillet 2021
v Enquéte auprés des Collectivités : 127 collectivités enquétées dont 80 répondants - 63 % de taux de réponse

Communes AC Communes ANC EPCI Syndicats d'assainissement

‘-

|||||||| 6% “;"|| |||||||
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CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES BOUES

- Issu du traitement de 1 066 résultats d’analyses concernant 90 STEP

Valeur agronomique des boues

Valeur fertilisante azotée
A 100% equivalent engrais N

" Lisiers ( fientes ] wEmwmwmmswss=s= Séparation

I ' Digestals de phase
bruts de

methanisation

N
'3
-
w
3,
5]
-l
2
-
EREENEENE

[ Boues d'épuraﬁunJ Compostage -

|
' . ~
I urbaines ~ ' *
1 :
‘* [F””"E"S] Composts (fumiers, boues,
™B digestats, dechets verts
etiou biodéchets)

L
-

Valeur amendante organique

P~ » Valeur agronomique importante
Al.t?‘HCE v' Teneurs en éléments fertilisants (intermédiaire entre fumier et lisier)

v Apport de matiére organique

EMNVIRDHNMBEMEMT . . . .
» « Engrais » local favorisant le circuit court _



CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES BOUES

Teneurs en Elements Traces Métalliques des boues (2016-2020)

Teneurs moyennes en ETM dans les boues Proportion d'analyses non-conformes Proportion annuelle d’analyses non
100% pour les ETM sur 2016-2020 conformes pour le cuivre
0
o)
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0)(
B Comparaison Arrété 08/01/98 H Limites arrété du 08/01/1998 mm— Arrété du 08/01/1998
M Limites socle commun 2023 s Socle commun 2023

m Comparaison socle commun 2023

. . Socle commun 2027
W Comparaison socle commun 2027 ® Limites socle commun 2027

v Globalement, peu de risque de non-conformités analytiques vis-a-vis des seuils ETM
v Point de vigilance = teneurs en cuivre, mais a nuancer car :
{i » Seulement 14 % d’analyses non conformes sur les 5 derniéres années

» Le nombre d’analyses non conformes pour le cuivre baisse tout les ans depuis 2016
EMNVIRDHNMBEMEMT




CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES BOUES

Teneurs en Composes Traces Organiques des boues (2016-2020)

Teneurs moyennes en CTO dans les boues

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

- TR —
W Comparaison Arrété 08/01/98 m Compar ocle commun 2023

v Trés peu de risque de non-conformités analytiques vis-a-vis des seuils CTO
v’ Pics accidentels possibles, mais trés rares

Al.rtﬁNCE
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CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES BOUES

Test realise par GBM : analyses boues « socle commun »
v' Réalisées en 2021 sur les STEP : Besangon, Mamirolle et Audeux

Parametres Résultats

ETM - Conformité pour tous les parameétres
(ETM classiques + As et CrlV) -> Valeur la plus élevée a Besancon : Cuivre (76 % de la limite)
CTO - Conformité pour tous les parameétres
(CTO classiques + dioxines et 16HAP) - Valeur la plus élevée a Besancon : 16 HAP (54 % de la limite)
Inertes et impuretés - Conformité pour tous les paramétres
(verre, plastiques, métaux) - Valeur la plus élevée a Besangon : Somme des inertes (28 % de la limite)

Micro-organismes pathogénes

. . > ité is STE
(Salmonella, Entérovirus, CEufs d’helminthes) el A

- Négatif pour Mamirolle et Audeux
-> Positif a Besangon pour Ecotox plantes et perturbateurs endocriniens
(négatif pour Ecotox vers)

Tests sentinelles
(Ecotox vers, plantes, perturbateurs endocriniens)

v" Peu de risque de non-conformités analytiques vis-a-vis des seuils prévus dans le projet de décret socle commun

fi v’ Possibilité que les tests sentinelles ne soient pas maintenus dans le texte final

EMNVYIRDMNBMERMT
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GISEMENTS DE BOUES DANS LE DOUBS
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GISEMENTS DE BOUES DANS LE DOUBS

Evolution du gisement de boues a horizon 2035

v" PRPGD Bourgogne-Franche-Comté : + 8 % d’augmentation du tonnage de MS sur la période 2015 a 2031
v’ Evaluation du gisement en 2035 au regard de la situation spécifique du Doubs :

Détermination des ratios de Détermination de la charge Détermination de la
production de boues entrante théorique en 2035 production de boue en 2035

(kg MS/EH/an) *A partir de la charge entrante max *Multiplication des ratios par la

' - 2020 charge entrante théorique 2035
*Ratios theoriques eD’aprés I’évolution de la population
*Ratios observés en 2020 du Doubs mesurée par I'INSEE sur
2013-2018

- Gisement annuel estimé en 2035 : 12 000t MS a 13 000 t MS
—> Par rapport a 2020 : augmentation de 17 % a 31 % du gisement en t MS

Al.rtﬁNCE
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GISEMENTS DE BOUES DANS LE DOUBS

Impact des déconnexions de fromageries sur le gisement de boues

v" Charge polluante des fromageries raccordées = 60 000 EH
- Soit 8 % de la charge totale du département

- Soit 11 395 m3 soit 265 t MS (pour des boues a 2,3 % de siccité, d’aprés analyses fournies
par la FRCL)

- Soit 2,9 % du gisement annuel de boues (en t MS) du département
v" Augmentation des projets de déconnexion = tendance constatée par la FRCL en 2021

Faible contribution des fromageries au gisement de boues du département :
les déconnexions de fromageries ne semblent pas constituer un facteur majeur de variation du
gisement de boues a I'échelle du département.

Al.rtﬁNCE
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/. Les filieres de gestion des boues produites dans le Doubs

Al.rtﬁNCE

EMNVYIRDMNBMERMT



LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

Les quantites traitees par filiere
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LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

valorisa

tes matiéres de vidange dans le Doubs

n des boues d'épuration domestiques e

Typologie des sites de traitements des boues
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LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

La filiere d’épandage agricole

v 6 550 t MS épandues en moyenne chaque année (soit 75 % du
gisement moyen)
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v Impact AOP Comté : concerne 756 t MS soit 11,6 % du gisement épandu
(analyse CIA 25-90 sur base des PE des STEP suivies)

v' Colt moyen de I'épandage : 15 €/ t

W 2016
m 2017
w2018
W 2019
m 2020

Exploitations en AOP et plans d'épandages de boues de STEP

[ ]Zone AOP Comté

I Parcelles PE exploitation AOP

Il Parcelles PE exploitation non AOP

/‘3
AGRICULTURES




LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

La filiere d’épandage agricole

Al.rtﬁNCE

Forces
- Permet le retour au sol des boues (concept
d’économie circulaire)

- Permet une valorisation locale
- Co(it de mise en ceuvre faible
- Technique de mise en ceuvre simple

Opportunités
- Présence d’'une MESE dans le Doubs : conseil et
expertise qui assure le sérieux de la filiere et met en
confiance.

9
9
9

vy

Faiblesses
Beaucoup de petites stations en boues liquides
Peu de boues chaulées par défaut
Relief du département : zones de montagne peu
propices aux épandages (pentes, sols peu
profonds, conditions climatiques, ...)
Sous-sol karstique

Menaces
Evolutions réglementaires (Décret socle commun)
Crise sanitaire et obligation d’hygiénisation
Interdiction d’épandage du aux cahiers des
charges (AOP, Bio, Blé CRC ...)



La filiere compostage

LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

v 1700t MS compostées en moyenne chaque année (soit 20 % du gisement moyen)

v" Aucune plateforme de compostage dans le Doubs n’accepte les boues de STEP (production de compost de
déchets verts uniqguement)

v’ 6 sites acceptant les boues sur les territoires limitrophes (Biodepe [3 sites], Agricompost [2 sites], JMJ Compost) :
v Capacité restante a court terme OK mais les tonnages a traiter augmentent...
v Tarifs de traitement : 30 € a 50 €/ t MB

v Respect arrété 08/01/1998 + boues pelletables

Evolution des quantités de boue compostée

3500
3000
2500
2000
1500 eeeenentt
1000
500

Quantité de boue composté (t
MS

2016

Al.rtﬁNCE

2017

2018

R?=0,3963

2019

2020

Forces
Permet de traiter les boues en période COVID
(hygiénisation)
Stabilisation des boues (diminution des
nuisances olfactives)
Réduction volumique

Opportunités
Présence de sites de compostage acceptant
les boues dans les départements limitrophes

N2

Faiblesses
Aucune plateforme de co-compostage boues-
déchets verts dans le Doubs
Nécessite que les boues soient pelletables
(environ 15 % de siccité minimum)

Menaces
Evolutions réglementaires
Compost non épandable sur les parcelles en
AOP comté




LES FILIERES DE GESTION DES BOUES
La filiere incinération
v 3000t MS a 4000t MS incinérées par an sur 2016-2019 (environ 500 t MS en 2020) pour les UVE du Doubs

v' Filiére trés peu utilisée pour les boues du Doubs

v" Conditions entrée :

v Siccité minimum requise : 20 % a 30 %

v Analyses dans certains cas
v Tarifs d’entrée : > 150 € / t MB

v 3 UVE dans le Doubs dont 1 accepte les boues, mais peu utilisé pour les boues du Doubs :

v Besancon : accepte les boues
v Montbéliard : n’accepte pas les boues
v Pontarlier : n"accepte pas le boues mais possibilité de transformation

5000
4000

Quantité de boue (t MB)

2016 2017

M Incinération Doubs

Al.rtﬁNCE
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2018 2019

M Incinération hors Doubs

3000
2000 I
1000
0 |

2020

Forces
Permet de traiter des boues non conformes
pour la filiere agricole
1 UVE dans le Doubs capable de traiter les
boues
Possibilité d’augmenter si besoin la capacité
de traitement avec I'UVE de Pontarlier
Faibles tonnages annuels a traiter en
incinération

Opportunités
Possibilité d’augmenter si besoin la capacité
de traitement avec I'UVE du SERTRID a
Bourogne (Territoire de Belfort)

Faiblesses
Capacité de traitement limitée dans le Doubs :
3000 t MB/an
Co(t élevé entrée UVE Besancon : 158 €/t MB

Menaces
Risque d’augmentation des quantités a
incinérer (changements réglementaires
entrainant des non-conformités, menaces sur
la filiere de retour au sol)
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LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

La filiere méthanisation

Filiere de valorisation énergétique des boues
v Production d’énergie
v Géneére un résidu : le digestat
v Permet de réduire le volume de boues (30 a 40 %)

Boues : faible pouvoir méthanogéne
1 méthaniseur sur STEP dans le Doubs : Port-

Douvot

Forces
Réduction du volume de boues issues du
traitement des eaux usées
Stabilisation et hygiénisation partielle des
boues
Désodorisation
Production d’énergie renouvelable

Opportunités
Valorisation du biogaz encouragée Vvia
différents mécanismes de soutien, selon le

type d’intrant

Diverses subventions existent pour le

montage de projet (ADEME notamment)

ALLYANCE

EMNVYIRDMNBMERMT

N2

Faiblesses
Faible pouvoir méthanogéne des boues
Production d’un digestat (statut déchets)
gu’il est nécessaire de traiter au méme titre
que les boues
Projet co(iteux, et rentable uniquement

pour de grosses STEP

Menaces

Evolutions réglementaires (Décret socle
commun)
Interdiction d’épandage du aux cahiers des

charges (AOP, Bio, Blé CRC ...)

La filiere enfouissement

v
v

v

Filiere non utilisée sur la période 2016-2020

Utilisable uniquement si les boues sont non
conformes a la valorisation agricole

1 ISDND dans le Doubs ( + 2 sites sur les

territoires limitrophes
Colt>100 €/t

Forces

—>Permet de traiter des boues non conformes a —>

la valorisation agricole (contamination ETM,

CTO ...)

N2

Opportunités

- Sites acceptant les boues présents dans les >

départements limitrophes

v

Faiblesses
1 site présent dans le Doubs mais
n’accepte pas les boues

CoUt d’entrée élevé

Conditions d’acceptation : siccité, test de

lixiviation

Enfouissement des boues autorisé si

aucune autre solution n’est possible
Menaces

Saturation progressive des sites

Fermeture programmée de certains sites




LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

Les filieres alternatives : Projet CIA 25-90 + BE Emmanuel RUSSO
v

Fabriquer un combustible pour chaudiéres biomasse, composé de :
v Boue de STEP - a partir de 20% de siccité

v Plaquette forestiere

v Huile de soja (facultatif)
v Tests de combustion réalisés sur plusieurs ratios de mélange = 1 ratio donne un PCI (pouvoir calorifique inférieur)

satisfaisant

v" Analyse des cendres issues de la combustion : résultats conformes

Al.rtﬁNCE

N2

>

Forces
Permet de valoriser les boues localement
(Doubs)
1 ratio de mélange identifié avec pouvoir
calorifique satisfaisant
Valorisation énergétique
Analyses des cendres conformes

Opportunités
Aides possibles de I’ADEME sur les études de

développement/faisabilité

vy

Faiblesses
Aspects techniques et économiques a préciser
Pas adapté pour les boues liquides

(déshydratation nécessaire pour atteindre au
moins 20 % de siccité)

Process peu transposable aux petites
chaudiéres qui nécessitent des réglages fins

Devenir des cendres

Menaces
Aspects réglementaires a valider
(combustible, cendres et émissions

atmosphériques)
Nécessité de trouver des financeurs et des
débouchés en chaleur



LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

Les filieres alternatives : Projet du groupe BONNEFOY

v' Utiliser la chaleur issue des CSR (Combustibles Solides de
Récupération) pour sécher les boues {-\

v' Utiliser les boues séchées pour alimenter la chaudiere CSR
Possibilité d’ajouter une étape de meéthanisation des boues | unide combustion de csr Unité de séchage des boues Méthaniseur

v' Pré-requis : ce projet nécessite de mobiliser I'intégralité du
gisement de boues du Doubs

Forces Faiblesses
- Permet de valoriser les boues localement (Doubs) - Solution peu adaptée aux boues liquides éloignées
- Colt de traitement des boues : 90 €/t MB (intermédiaire entre celui du > Logistique de transport importante : forte empreinte environnementale
compostage et le colt incinération)
-> Valorisation énergétique des boues (chaleur, biogaz)
- Permet de traiter des boues non conformes pour la valorisation agricole

Opportunités Menaces
-> Solution avantageuse en cas d’interdiction du retour au sol des boues - Nécessite une décision politique et un engagement sur le long terme de
I’ensemble des collectivités pour sécuriser le gisement

P - Mono-solution pour le traitement des boues a I’échelle d’'un département
Al CE entier : risque en cas de dysfonctionnement ou d’évolutions réglementaires
défavorables

EMNVYIRDMNBMERMT




LES FILIERES DE GESTION DES BOUES

SYNTHESE

Epandage Compostage Incinération Enfouissement Méthanisation
Boues liquides ? oui non non non oui
Boues non hygiénisées ? non oui oui oui oui
Boues polluées ? non non oui oui non
Solution locale ? (Doubs) oui non oui non
Co0t hors transport (€ /t MB) 15€325€ 30€a50¢€ > 140 € > 100 € /t MB

Al.rtﬁNCE
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8. Les matieres de vidange

Al.rtﬁNCE

EMNVYIRDMNBMERMT



LES MATIERES DE VIDANGE

Dépotages des matieres
de vidange (m3)

v' 7 STEP identifiées pouvant recevoir des MV (liste non exhaustive) 5000
v' La majorité du gisement est dépotée a Besangon Port-Douvot o0
HRIGNOSOT
6000
H PONT-DE-ROIDE
. Concentration Flux Equivalent -Habitant t000
FRtSmENEs (&/V ) (hab/j) = PONTARUER:
MES 31,25 2184,3 24 267
DBO5 9,40 667 11117 4000 m MONTBELIARD
DCO 30,80 2140 15 852
DCO/DBO5 3,27 - - 2000 W ECHEVANNES
N-NTK 1,05 72,93 4929
P 0,31 21,91 5477 W BESANCON
2000
H ARBOUANS
Qualité des matieres de vidange dépotées a Port-Douvot oo

2020

Al.rtﬁNCE
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CONCLUSION GENERALE

Les principaux enseignements de la phase 1 de I'étude

v' Conséquences actuelles de la nécessité d’hygiéniser les boues depuis 2020 sur la filiere boue:

- Nécessité de chauler avant épandage
- Impact amplifié pour les STEPs en boues liquides
. Augmentation de la part de boues compostées au détriment de I'épandage

v' Impacts supplémentaires a venir:
Augmentation du gisement a I'horizon 2035

AOP Comté et interdiction épandage : peu d’'impact sur la filiere boue en terme de volume mais impact notable en
terme de nombre de STEPs

Projet de réglementation: peu de risque de non-conformité, parametre « cuivre » a surveiller, une nécessité
d’hygiéniser vouée a perdurer

Peu de filieres existantes sur le Doubs en installation de traitement et d’élimination
Saturation progressive des sites limitrophes au département

AN NN NN

v Epandage pas totalement compromis sur les zones autorisées si :
v' Déshydratation
v' Chaulage

Altﬁ“ﬁ v En cas d’'impossibilité d’épandre, les solutions alternatives ne sont pas encore suffisamment
ENVIRONNEMENT développées + pas assez de capacité




QUESTIONS ET ECHANGES
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9. Suite de I'étude et planning
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SUITE DE L'ETUDE

:_esbaxes principaux a développer a court et long terme durant la phase 2 concernant
es boues :

v Prétraitement : soluti nsE e déshydratation g,t,d’ rx/giénisation a adapter aux
caracteristiques des STEPs et au potentiel d'epandage local

v' Traitement :
v' Pérenniser la filiere « épandage agricole » existante sur les secteurs autorisés

v' Créer et/ou au%ment_er les capacités des filieres alternatives a I'épandage au niveau des
secteurs « sous tension »

v reer et/ou pérenniser des filieres économiquement viables de traitement des boues
épuration non conformes

v Solutions a adapter aux besoins des collectivités productrices de boues.

Al.rtﬁNCE
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PLANNING GENERAL DE LA MISSION

N COPIL élargi
n°3

> COTEC n°4

p COTEC n°5

- COTEC élargi n"1 P COTEC n"2 P COTEC n"3 F COPIL élargi n"1 ~ COPIL élargi n"2

2023

Contexte et cadre
réglementaire
Etat des connaissances

Etat des lieux des gisements
Analyse des unités de
traitements et filieres

Phase 2
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